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Denominazione Commerciale del Prodotto/Campione sottoposto a prova:
Kit di partizioni interne non portanti,

denominate “Parete divisoria Taurus”,

nelle configurazioni a doppio vetro stratificato e temperato

e con pannelli ciechi a base di legno

Frove eseguite: Riferimenti normativi:
Urti di sicurezza UNI ISO 7892

(corpo molle e corpo duro) ISO/DIS 7893

Urti di funzionalita ETAG 003 edizione 1998

(corpo molle e corpo duro)
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amended aprile 2012

Il rapporto é composto da n. 24 pagine ¢ pud essere riprodotio solo integralmente.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione softoposto a prava.
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| Descrizione del campione sottoposto a prova
I sistema di kit di partizioni intemne non portanti denominato “Parete divisoria Taurus”, & costituito da una
strultura interna perimetrale in acciaio zincato e lastre di vetro stratificato ¢ temperato con cornici in alluminio, olire

a pannelli ciechi a base di legno.

ITC[a)

Le dimensioni del campione di prova sono pari a 6040 mm di lunghezza ¢ 3100 mm di altezza per entrambe le

configurazioni.

La descrizione e i disegni tecnici di seguito riportati, riferiti ai campioni pervenuti e sottoposti a prova, sono stati

dichiarati/fomniti dal richiedente sotto la propria responsabilita.
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Fig. 1 e Fig. 2: Prospeito dei campioni pervenuti € sottoposti a prova
(dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
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Entrambe le configurazioni sottoposte a prova presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

* Profili penimetrali:

Elemento Guida inferiore

Pisaiis Lamiera pressopiegata in acciaio zincato, pretrattata con fosfato di ferro e verniciata
a polveri

Dimensioni Spessore 6/10, sezione 62 x 30 mm, lunghezza 3000 mm

Codice fomiton

Fornitura, piega, trancio: cod. FO03766, di commercializzazione da parte di
Centrufficio Loreto S.p.A.

Sgrassaggio e verniciatura: cod. FO07411, di commercializzazione da parte di
Centrufficio Loreto S.p.A.

Elemento Guida superiore

Do Lanucm_pressup:cgala in acciaio zincato, pretrattata con fosfato di ferro. e verniciata
a polveri

Dimensioni Spessore 6/10, sezione 62 x 55 mm, lunghezza 3000 mm

Codice fornitori

Fornitura, piega. trancio: cod. FO03766, di commercializzazione da parte di
Centrufficio Loreto S.p.A.

Sgrassaggio ¢ verniciatura: cod. FO07411, di commercializzazione da parte di
Centrufficio Loreto S.p.A.

Elemento Montante

Descrizione Tubolare in lamiera di acciaio zincato, pressopiegato, saldato ¢ asolato

Dimensioni Spessore 10010, sezione 32 x 58 mm, lunghezze 3136 mm ¢ 3584 mm

Codice fornitore Fomitura, piega, trancio: cod. F003766, di commercializzazione da parte di
Centrufficio Loreto 5.p.A.

Elemento Traverso

Descrizione Tubolare in lamiera di acciaio zincato, pressopiegato e asolato

Dimensioni Spessore 10/10, sezione 32 x 58 mm, lunghezze 453 mm e 953 mm

Codice fomilore

Fomitura, picga, trancio: cod. FOO3766, di commercializzazione da parte di
Centrufficio Loreto S.p.A.

Rapporio di Prova N°; 6224/RF/I8
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s [ astre vetrate:
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Elemento Vetro per cornici telai normali e sottili
Componenti stratificati 33.1 (3+3) mm
O — Vetri 3 mi, s!mtiﬁ:::ali con interposta pellicola di PVB 0,38 mm, non temperati,
molati sui perimetri
; o 945 mm x 2600 mm per telaio normale
Pimensionl 987 mm x 2640 mm per telaio sottile
cod. FOO7243 (vetro stratificato), di commercializzazione da parte di Centrufficio
it s s Loreto S.p.A.
SR stion cod. FO03945 (vetro temperato), di commercializzazione da parte di Centrufficio
Loreto S.p.A.
Elemento Vetro per cornici telai normali e sottili
Componenti temperato
Descrizione Vetri 5 mm
Di oni 945 mm x 2600 mm per telaio normale

987 mm x 2640 mm per telaio sottile

Codice fornitori

cod. FO07243 (vetro stratificato), di commercializzazione da parte di Centrufficio
Loreto S.p.A.

cod. F003945 (vetro temperato), di commercializzazione da parte di Centrufficio
Loreto S.p.A.

« Pannelli ciechi:

Elemento Pannelli di tamponamento parti cieche
Truciolare nobilitato, composto da particelle di legno, legate con resine e con
Deserizione bordi perimetrali in ABS spessore 2 mm, privi di formaldeide. Sono forati sul lato
posteriore per aggancio alla struttura
Dimensioni 994 mm x 2170 mm spessore 18 mm

Codice fornitori

Fornitura pannello: cod. FO03675, di commercializzazione da parnte di Centrufficio
Loreto S.p.A.

Sezionatura, lavorazioni e bordature: cod. FO03199, di commercializzazione da parte
di Centrufficio Loreto S.p.A.

o Pannelli isolanti:

Elementa Pannello isolante interno
Descrizi Fibre in lana minerale assemblate con legante, silicio e olio minerale
EaCnZione
Dimensioni 970 mm x 1025 mm, spessore 40 mm e densita 40 Kg/mc
Codice Giciiiinee Ezﬂzm; ﬂmﬂm cod. FO03852, di commercializzazione da pante di Centrufficio

Rapperto dif Prova N°: 6224/RP/1S
ITC-CNR
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«  (uamizioni:

Elemento Guarnizione a palloncino tra vetro e telaio normale
Deserizione PVC morbido e PVC rigido cod. C96042
Codice foritore cod. FO07049, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Guarnizione fonoisolante per montante e traverso
Descrizione PVC morbido ¢ PVC rigido cod. C1302]
Codice fomitore F007049, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Guarnizione a palloncino tra vetro e telaio sottile
Descrizione PVC morbido e PVC rigido cod. C06034
Codice fornitore F007049, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Guarnizione a palloncino con aletta per battuta porta
Descrizione PVC morbido e PVC rigido cod. C13020
Codice fornitore FO07049, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
¢ Profilo comice per telai vetrati e porta:
Elemento Cornice telaio vetrato normale
Desiosiat Estruso in lega di alluminio EN AW-6060 (Al Mg Si), ossidalo ¢ sezionato. Unito agli
CRCnZione + ¢ 5 3
angoli con squadrette a scatto e con asole per aggancio ai montanti
Codice fornitore F003526, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Comice telaio vetrato sottile
S Estruso in lega di alluminio EN AW-6060 (Al Mg Si), ossidato e sezionato. Unito agli
Descrizione . : . .
angoli con squadrette a scatto e con asole per aggancio ai montanti

Rapporto di Prova N®: 8224RP/18
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Codice fornitore FO03526, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Comice di battuta porta
Deacas Estruso in lega di alluminio EN AW-6060 (Al Mg S1), ossidato e sezionato. Unito agli
escrizione : < :
angoli con squadrette a scatto e con asole per aggancio ai montanti
Pk 994 mm (traverso orizzontale)
2196 mm (montante verticale)
[
Codice fomilore F003526, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.

+ Poria:

Elemento | Anta porta
Intelaiatura in massello di abete sezione 42 x 28 mm, ricmpimento intemo in nido

Diiaisinie d'ape spessore 28 mm, tamponamenti in pannelli MDF spessore 4 mm, densita 870
Kg/me, classe El, rivestimento in laminato post formabile spessore 0,7 mm, bordi
verticali in estruso di lega di alluminio

Dimensioni 906 mm x 2140 mm x 40 mm

Codice fornitore F004449, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.

» Accessor per porta:

Elemento Anta porta

n° | serratura cod. 200n703 — cod. fornitore FOO3680

n® | cilindro chiave cod. 8209304094 - cod. fornitore FOO3680

n® | riscontro cod. 106461300 — cod. fornitore FOO3680
Destrizions n® | maniglia cromo satinato cod. 3243471 - cod. fomitore FO03680

n® 2 cerniere in alluminio ossidato argento cod. AGOD40 — cod. fornitore FO07521
n® 2 profili verticali in estruso di alluminio stondati cod. R10530 — cod. fornitore
FO03526

Codice fornitori

di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.

» Accessori per struttura e vetrazioni:

Elemento Piedino inferiore regolabile a vite
Dasiisions E;::]nnm in ferro zincato DCO3 laminato a freddo, stampato e piegato di spessore
Codice fornitore | F003766, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p A,

Rapporto i Prova N°: 8224/RPAI8
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Elemento Pressore superiore

e ;ﬁm in ferro zincato DCO3 laminato a freddo, stampato e piegato di spessore
Codice fornitore F003766, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Gancio per pannello dx e sx

Fiesciiiions I,.;:;:Eura in ferro zincato DCO3 laminato a freddo, stampato e piegato di spessore
Codice fornitore F003766, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Doppio gancio per telai vetrati

Desciiisiogs Ig,ﬁ?xm in ferro zincato DCO3 laminato a freddo, stampato e piegato di spessore
Codice fornitore F003766, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.
Elemento Ganci per fissaggi montanti ¢ traversi

Desciliitie ll.;?::;ra in ferro zincato DCO3 laminato a freddo, stampato e piegato di spessore
Codice fornitore l F003766, di commercializzazione da parte di Centrufficio Loreto S.p.A.

Rappoarto di Prova N°: 6224:RP/18
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parete mobile TAURUS:
legenda di esploso

B guida supenore in lamiera d acoao & varmiciato

J  prossore supenore

C montante in lamiora d accaio zincato so 10410, forato su

C  comic lela vetrab, in estruso di allumenio, con asole sul lato

3: Esploso della parete divisoria

Fig.

Rapporte di Prava N*: 6224/RP/I8
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2 Modalita di campionamento

I componenti dei kit con cui sono stati realizzati i campioni di prova, sono stati consegnati presso ITC-CNR in data
20118-03-07. I singoli componenti del sistema sono stati campionati dal produttore.

3 Modalita di preparazione del campione

I singoli componenti del sistema di partizioni interne sono stati assemblati secondo la configurazione prevista
dalla guida ETAG 003 per formare il campione di prova. L’assemblaggio dei componenti ed il fissaggio del
campione al telaio di prova sono stati curati dal produttore al fine di riprodurre le effettive condizioni di utilizzo
della partizione e di assicurare la planarita verticale della stessa.

4 Modalitia di prova

Le prove d'urto si sono svolte secondo le modalita previste dalla guida ETAG 003 e dalle norme da essa

richiamate. Le prove si sono svolte ad una temperatura di 20 °C ed U.R. di 55%, secondo la sequenza di seguito

descritta:

1. Urto da corpo duro di piccole dimensioni per la valutazione della resistenza del sistema al danno funzionale al
fine di ottemperare al requisito «Aspetti di durabilitd e di utilizzabilita ». Corpo d’urto: sfera d’acciaio con
massa di 0,5 kg conforme a UNI ISO 7892, | punti di impatto sono stati scelti valutando le criticita del
sistema.

2. Urto da corpo molle di grandi dimensioni per la valutazione della resistenza del sistema al danno funzionale al

fine di ottemperare al requisito «Aspetti di durabilita e di utilizzabilitd ».
Per ogni punto sono stali eseguiti tre urti in sequenza ¢ per ogni singolo urto € stata misurata, mediante
I"ausilio di un misuratore laser di spostamento, la freccia massima ¢ la residua in un punto opposto a quello
d'impatto ovvero sul retro del campione, Corpo d'urto: sacco pieno di biglie di vetro con massa totale di 50
kg, conforme a UNI ISO 7892, | punti d"impatto sono stati individuati lungo una linea orizzontale ad altezza di
1500 mm da temra.

3. Uno da corpo molle di grandi dimensioni per la valutazione della resistenza del sistema al danno strutturale al
fine di ottemperare al requisito «Sicurezza nell'uso ». Corpo d'urto: sacco pieno di biglie di vetro con massa
totale di 50 kg, conforme a UNI ISO 7892, 1 punti d"impatto sono stati scelti identificando quelli ritenuti i pil
critici dell’intero campione.

4. Uno da corpo duro di piceole dimensioni per la valutazione della resistenza del sistema al danno strutturale al
fine di ottemperare al requisito «Sicurezza nell’uso ». Corpo d'urto: sfera d’acciaio con massa di | kg,
conforme a UNI ISO 7892, [ punti d'impatto sono stati scelti, valutando le eriticitd del sistema, ad altezze
inferiori ai 1500 mm da terra.

5 Apparecchiatura di prova

L'apparecchiatura ITC-CNR impiegata per le prove eseguile in conformita alla UNI ISO 7892, ISO/DIS 7893 ed

ETAG 003 é composta da:

- telaio di prova in carpenteria metallica di dimensioni interne L. 6970 mm x H. 3500 mm,

- sfera d'acciaio con massa di 0,5 kg conforme alla norma UNI [SO 7892,

- sfera d acciaio con massa di 1 kg conforme alla norma UNI 1SO 7892,

- sacco in cuoio riempito con di biglie di vetro con massa lotale di 50 kg, conforme alla norma UNI [SO 7892,

- misuratore laser di spostamento con precisone al decimo di millimetro, interfacciato con acquisitore digitale
automatico,

- calibro centesimale digitale,

- flessometro per la misura del campione.

6 Risultati ottenuti

1 criteri di valutazione dei risultati di prova, previsti dalla Guida ETAG 003, sono stati i seguenti:

Sono ammessi segni dell’impatto ma non deve esserci danno funzionale. Eventuali incisioni o solcature della
superficie sono state indicate con il relativo diametro e profondita (laddove possibile). Gli impatti sono stati
eseguiti a varie altezze da terra. L'energia d'urto, la posizione sul campione e le eventuali alterazioni osservate sul
campione sono riportati in tabella.

Rapporto di Prova N©: 6224/RPi13
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CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE - PANNELLO CIECO

Energia 2 o [
Punto n® d'urr%{i: Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
Giunto verticale tra pannello cieco e profilo
1 6N N danno . : P P
" R i in alluminio, all’altezza di 1080 mm dalla base
3 6 Nm Impeants & 8,40 mm Centro pannello cieco, all’altezza di 1080 mm
dalla base
Giunto verticale tra due pannelli ciechi, all'altezza
3 6N N dann i
- - - di 1080 mm dalla base 8
. g Giunto verticale tra pannello cieco e ello
4 6N pann
- Solco nel profilo in alluminio veirato, all"altezza di 1080 mm dalla base
5 & N Impronta @ 11,90 mm Spigolo infﬂ'lun? destro pannello cieco, all’altezza
di 50 mm dalla base
. . i Giunto verticale tra pannello cieco ¢ llo
p p panne
6 Nm Solco nel profilo in alluminio vetrato, all’altezza di 50 mm dalla base
7 6 Nm Impronta @ 12,75 mm Pannello cieco, all’altezza di 540 mm dalla base
Giunto orizzontale tra due pannelli ciechi
8 N : P '
6 Nm SHERNI GMIRO all'altezza di 2170 mm dalla base ol
Giunto tra quattro pannelli ciechi, all’altezza di
9 oN
m Nessun danno 2170 mm dalla base
Spigolo superiore destro pannello cieco, all’altezza
il i di 2120 mm dalla base

CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE - VETRO TEMPERATO

Punto n® ﬂf:_ﬂn Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
= = Pannello vetrato, alla distanza di 50 mm dal bordo
! 6 im SHCREUN im0 ¢ all’altezza di 1080 mm dalla base
2 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 1080 mm dalla base
Pannello vetrato, alla distanza di 50 mm dal bnrd_; |
N danno . ;
3 g1 Neom e all’altezza di 1080 mm dalla base
4 6 Nm T e Centro pannello vetrato, all'altezza di 1330 mm
dalla base
Spigolo inferiore sinistro pannello vetrato,
x| o Nessun danno all’altezza di 50 mm dalla base
Pannello vetrato, alla distanza di 50 mm dal bordo
& | S Hiesson caono ¢ all’altezza di 50 mm dalla base
A Spigolo inferiore destro pannello vetrato,
k| Ghm Nessun danno all’altezza di 50 mm dalla base
Giunto verticale tra due pannelli vetrati, all'altezza |
& | 8% PEsE feiino di 1330 mm dalla base
0 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 1980 mm dalla base
10 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 1980 mm dalla base

Hup_,mar{u f Prava N®: 6224/RPVIR
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CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE - VETRO STRATIFICATO

-
Punto n® E;:Irf;' Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
Pannello vetrato, alla distanza di 50 mm dal bordo
| 25N N
o g Ao call’altezza di 1080 mm dalla base |
2 2,5 Nm Nessun danno 'Pannello vetrato, all’altezza di 1080 mm dalla hasni
Pannello vetrato, alla distanza di 50 mm dal bordo 'J
3 25N Nessun
o e e all'altezza di 1080 mm dalla base
Centro pannello vetrato, all’altezza di 1330 mm
4 25N N '
£ m essun danno dalla bage
Spigolo inferiore sinistro pannello vetrato
3 25N 5 ; f
5 Difah CMD all’altezza di 50 mm dalla base =
i Pannello vetrato, alla distanza di 50 mm dal bordo
6 2,3 Nm Nessun : e all’altezza di 50 mm dalla base
, Spigolo inferiore destro pannello vetrato
T 25N dann : '
o Nestun o all’altezza di 50 mm dalla base B
8 |25Nm | Leggerosoloonelprofiloin alluminio | 2090 iR “"““'i';';’n“ﬂi‘;;“;zf' L
9 25 Nm Messun danno Pannello vetrato, all’altezza di 1980 mm dalla base
10 2,5 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 1980 mm dalla base
11 6 Nm* | Crepa a raggiera senza perdita di detriti Centro pannello v?:fl';'];";ls ':ltczza di 1330 mm

* E’ stala presa visione della facile sostituibilita della lastra di vetro.

CONFIGURAZIONE PROFILO STANDARD - VETRO TEMPERATO

Punto n® Ed'farrﬂn Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
''''' | Spigolo inferiore sinistro pannello vetrato,
T
k|| e i all’altezza di 50 mm dalla base
5 6 Nm Wit it Centro pannello vetrato, all"altezza di 1330 mm
dalla base
3 £ Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 660 mm dalla base
. . .| Bordo in alluminio pannello vetrato, all ‘altezza di
B 6 Nm | Leggero solco nel profilo in alluminio V0 el ke
. Spigolo inferiore destro pannello vetrato,
s || 5o Nendmn all'altezza di 50 mm dalla base
6 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 2180 mm dalla base
7 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 2180 mm dalla base
: Bordo in alluminio pannello vetrato, all’altezza di
g | & Hcm gy 20 mm dalla base
9 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 990 mm dalla base
10 6 Nm Messun danno Pannello vetrato, all'altezza di 1750 mm dalla base

Rapporio dil Prova N A22408P0 8
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CONFIGURAZIONE PROFILO STANDARD - VETRO STRATIFICATO

Punto n® F&E’fﬁ: Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione ‘
' Spigolo inferiore sinistro pannello vetrato,
1 [
= Nessun danno all'altezza di 50 mm dalla base ;
, 6 Nm Fesumd Centro pannello vetrato, allaltezza di 1330 mm
dalla base |
3 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all"altezza di 660 mm dalla base
. Bordo in alluminio pannello vetrato, all"altezza di
4 6 Nm Nessun danno 1330 mm dalla base 0
Spigolo inferiore destro pannello vetrato,
5| G Neshn darno all’altezza di 50 mm dalla base
] A Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 2180 mm dalla base
7 6 Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’aliczza di 2180 mm dalla base
8 6 Nm Mo dtixisi Bordo in alluminio pannello vetrato, all’altezza di
20 mm dalla base
9 f Nm Nessun danno Pannello vetrato, all’altezza di 990 mm dalla base
10 | 6Nm Messun danno Pannello vetrato, all'altezza di 1750 mm dalla base
3
&
- 8 g
10
; '
% -
[==
- (2%
= _1 .1 & 4
B 1
R : 6
I 6040 |
dopplo vetro dopplo dopplo vetro
stratificato vetro stratificato
stratobel 33,1 temperato  stratobe| 33,1
5mm

Fig. 4: Punti di impatto nella configurazione con profilo sottile - pannello cieco

HI.'I!"III':‘II':-'. i Prova A= 6224RP/IR
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L
| —— 604C |
dopplo vetro dopplo dopplo vetro
stratificato vetro stratificato
stratobe| 33,1 temperato  stratobel 33,1
5mm
Fig. 5: Punti di impatto nella configurazione con profilo sottile - pannello in vetro temperato
3
3
5
= 9 10
. L]
E :

—
paw
~

| — B042 |
dopple vetro dopplo dopplo vetro
stratificato vetro stratlficato
stratobe| 33,1 temperato  stratobel 33.1
5 mm
Fig. 6: Punti di impatto nella configurazione con profilo sottile - pannello in vetro stratificato
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Fig. 7: Punti di impatto nella configurazione con profilo standard - pannello in vetro temperato
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Fig. 8; Punti di impatto nella configurazione con profilo standard - pannello in vetro stratificato
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La prova d'urto da corpo duro con sfera da 0,5 kg per la valutazione del danno funzionale non & stata eseguita sul
pannello cieco, nella configurazione con profilo standard, in quanto non si é ritenuto necessario poiché il prodotto
in esame ¢ il medesimo della configurazione con profilo sottile. Si considerano validi i risultati della prima prova
per entrambe le configurazioni, come previsto da ETAG 003.

2. Urto con corpo molle con sacco da 50 kg per la valutazione del danno funzionale

[ criteri di valutazione dei risultati di prova, previsti dalla Guida ETAG 003, sono stati i seguenti:

Sono ammessi segni dell’impatto ma non deve esserci danno funzionale; la freccia residua dopo 3 impatti (somma
algebrica delle tre frecce residue) deve essere < 5 mm; 'incremento nella freccia residua deve sistematicamente
decrescere; l'apertura della porta deve essere ancora possibile. L'energia d’urto & stata per ogni impatto di 120
Nm. La freccia massima, la freccia residua, le eventuali alterazioni osservate sul campione e la posizione per ogni
impatto sono riportati in tabella.

CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE

N Freccia | Freccia
vy :o Uris massima, residua Mternziﬁ:::::mm " Posizione punto sul campione
[mm] | [mm]
1-1 26,3 -1,5 Nessun danno funzionale Pannello cieco, alla distanza di 150 mm
1-2 264 -0,4 Nessun danno funzionale dal bordo e all’altezza di 1500 mm
1-3 26,6 0,4 Nessun danno funzionale dalla base
2-1 356 -1,0 Nessun danno funzionale s AT 1l ciechi
2-2 376 -0.8 Nessun danno funzionale IR VeIvea & T S . h
J ’ allalt di 1500 dalla base

23 373 | 06 Nessun danno funzionale i i e
3-1 27.0 0,1 Nessun danno funzionale p llo o : "

= I - annello cieco, in centro pannello e
3 20 3. Ssun < ﬁm:r%nnnjc all'altezza di 1500 mm dalla base
33 29.0 0.1 Nessun danno funzionale I
4-1 633 | 04 Nessun danno funzionale Giunto verticale tra pannello cieco e
4-2 66,3 0,3 Messun danno funzionale pannello vetrato, all’altezza di 1500 mm
4-3 68,9 0,2 Nessun danno funzionale dalla base
5-1 253 0,0 Nessun danno funzionale P 1 . I

- = annello vetrato, in centro pannello ¢
5-2 259 | 0l Hessun denmo funzionale all’altezza di 1500 mm dalla base
5-3 26,12 0.2 Nessun danno funzionale
-1 38,6 -5 Messun danno funzionale it RS i :
6-2 16.8 04 N i Riteionale unto v lcat? d due pannell vetratl,

L 2 2 i all’altezza di 1500 mm dalla basc

-3 39,1 0,1 Nessun danno funzionale
7-1 319 0.4 Nessun danno funzionale P i _
72 25 | 02 Nessun danno funzionale v t';m"““ daj“;‘;é‘ﬂ"mm“"" - al”“’m“m"“’"“ .
7-3 32,1 0,2 Nessun danno funzionale

Repparao dl Prova N°: 6224/RPV18
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CONFIGURAZIONE PROFILO STANDARD

1 TC [@)

Freccia | Freccia ]
Punto n° - Urto 2 Al ioni |
n® massima residua l:raz::;l:;uis:enute - Posizione punto sul campione
pione
[mm] | [mm]
1-1 232 | -0 Nessun danno funzionale Pannello cieco, alla distanza di 150 mm
1-2 250 -0,2 Nessun danno funzionale dal bordo ¢ all’altezza di 1500 mm
1-3 248 0,1 Nessun danno funzionale dalla base
2-1 16,6 0,2 Nessun danno funzionale s - - — e
22 167 | 0.0 Nessun danno funzionale PRs e s e PRRIIG L CHOO,
11"al di 1500 dal .
2-3 17,0 0,0 Nessun danno funzionale i M PRI O a0
31 27.5 0.4 Messun danno funzionale P " :
33 277 0,1 Messun danno funzionale
4-1 224 | 03 Nessun danno funzionale Giunto verticale tra pannello cieco e
4-2 23,2 -0,2 Nessun danno funzionale pannello vetrato, allaltezza di 1500 mm
4-3 223 | 4l Nessun danno funzionale dalla base
5-1 252 | 02 Nessun danno funzionale : ] . .
7 . annello velrato, in centro pannello ¢
2 24,9 0] Nessun danno fmm_c'"ale all’altezza di 1500 mm dalla hase
5-3 249 -0,1 Nessun danno funzionale
6-1 EER -0,1 Nessun danno funzionale Gi . . _
62 359 0.0 Nt daneo faarails ll.lm? vq‘tlcalf_: tra due pannelli vetrati,
——— — all’altezza di 1500 mm dalla base
6-3 348 0,0 Nessun danno funzionale
7-1 29,5 0,2 Nessun danno funzionale " ) .
7-2 297 0.0 Nessun danno funzionale £ o9 KERR0 Ml SEINO DUIELO S
d : all'altezza di 1500 mm dalla base
7-3 29.6 0.0 Nessun danno funzionale
3
-
— ]
g - 2l 3 04 : 3 gl
% ot
8
=
[ — B04C
dopplo vetro dopplo dopplo vetro
stratificato vetro stratificato
stratobel 33.1 temperato  stratobel 33,1
5mm

Fig. 9: Punti di impatio nella configurazione con profilo sottile
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Fig. 10: Punti di impatto nella configurazione con profilo standard

3. Urto con corpo molle con sacco da 50 ke per la valutazione del danno strutturale

I criteri di valutazione dei risultati di prova, previsti dalla Guida ETAG 003, sono 1 seguenti:

Non ci deve essere completa penetrazione del sacco, ovvero attraversamento di tutte le "pelli” della partizione;
non ¢i deve essere caduta di detriti, anche sul lato posteriore del campione; non ci deve essere alcun collasso né
altro danno pericoloso. L'energia d'urto, le eventuali alterazioni osservate sul campione ¢ la posizione per ogni

impatto sono riportati in tabella.

CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE

Punto n° li:::rrﬂ: ] Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
1 400 Nm Sganciato telaio del modulo interno in un Pannello vetrato, in centro pannello e
punto, Nessun danno pericoloso all'altezza di 1500 mm dalla base
3 400 Nm Sganciato telaio del modulo intermo in un Giunto verticale tra due pannelli vetrati,
punto. Nessun danno pericoloso all'altezza di 1500 mm dalla base
) I : . Giunto verticale tra pannello cieco e
3 400 Nm Sgam:u::;hﬂ;::ss:l d?:::lﬂe];lmm " pannello vetrato, all'altezza di 1500 mm
R dalla base
Giunto verticale tra due pannelli ciechi
| . ’
4 |400Nm Nessun danno all'altezza di 1500 mm dalla base

Rapparto di Prova N=: 6224718
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CONFIGURAZIONE PROFILO STANDARD

ITC[=)

= |
| Energia o >
Punto n® d,“rrf:, Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
1 400 Nm Sganciato telaio del modulo interno in un Pannello vetrato, in centro pannello e
punto. Nessun danno pericoloso all'altezza di 1500 mm dalla base
2 400 Nm Sganciato telaio del modulo interno in un Giunto verticale tra due pannelli vetrati,
punto. Nessun danno pericoloso all’altezza di 1500 mm dalla base
- ; : X Giunto verticale tra pannello cieco e
Sganciato telaio del modulo int pa
3 |400Nm | °% s dmn: :e;’i‘cg'l";;‘“ " | pannello vetrato, all"altezza di 1500 mm
! 1 dalla base
Giunto verticale tra due pannelli ciechi
4 400 Nm Nessun dany . pd ;
i 1_-:: all'altezza di 1500 mm dalla base
4
=
"]
3 2
- t ; i : g
g
s
R
| R B4C |
dopplo vetro dopplo dopplo vetro
stratificato vetro stratificato
stratobel 33,1 temperato  stratobel 33.1

5 mm

Fig. 11: Punn di impatto nella configurazione con profilo sottile

Rapporto di Prove N°: 6224:RFP/18

ITC-CNR

Pagina 18 di 24



424

804
ll

[
i

1¢a8

1060

dopplo vetro dopplo dopplo vetro

stratificato vetro stratificato

stratobel 33,1 temperato  stratobel 33,1
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Fig. 12: Punti di impatto nella configurazione con profilo standard

Icnlen lll \raluumnne df:l nsulinh dl pmva. pn:wail dalla Gmda FTAG 003, sono stati i seguenti:

Non ci deve essere completa penetrazione della sfera, ovvero attraversamento di tutte le "pelli” della partizione;
non ci deve essere caduta di detriti, anche sul lato posteriore del campione, né altro tipo di danno pericoloso.
L’energia d’urto, le eventuali alterazioni osservate sul campione e la posizione per ogni impatto sono riponati in
tabella.

CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE

Punto n® F&?ﬁ‘ Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
| 1 10 Nm Nessun danno Pannello cieco, all'altezza di 550 mm dalla base
2 10 Nm Nessun danno Pannello cieco, all'altezza di 1300 mm dalla base
5 Spigolo inferiore sinistro del pannello cieco,
3 | 10Nm St all'altezza di 50 mm dalla base
4 10 Nim Flesged Giunto verticale tra due pannelli ciechi, all’altezza
di 550 mm dalla base
. w3 Giunto verticale tra pannello cieco ¢ pannello in
4 umin
& 0N olbe sul protilo i all o _vetro temperato, all’altezza di 550 mm dalla base
. Pannello in vetro temperato,
I £k Nt all’altezza di $00 mm dalla base
Pannello in vetro temperato
'?‘ L]
10 Nm Nessun danno all'altezza di 1250 mm dalla base

Rapporto oi Prova N°, 6224/RFP/18
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Spigolo inferiore destro del pannello in vetro
8 R Nessuy danypo temperato, all’altezza di 50 mm dalla base
Giunto verticale tra pannello in vetro temperato e
9 10 Nm Soleo sul profilo in alluminio pannello in vetro stratificato, all'altezza di 550 mm
dalla base
i Pannello in vetro stratificato,
i Hhm hoan all'altezza di 800 mm dalla base
2 Pannello in vetro stratificato,
LI 02 b all'altezza di 1250 mm dalla base
: Spigolo inferiore sinistro del pannello in vetro
12 14.5m DESR Moo stratificato, all’altezza di 50 mm dalla base |

CONFIGURAZIONE PROFILO STANDARD

Punto n* E;F::E: Alterazioni osservate sul campione Posizione punto sul campione
Spigolo inferiore sinistro del pannello cieco,
S |2 e all'altezza di 50 mm dalla base
Giunto verticale tra due pannelli ciechi, all altezza
5 ¥
2 10 Nm Nessun danno di 900 mm dalla base
3 10 Nm Nessun danno Pannello cieco, all’altezza di 730 mm dalla base
: o Giunto verticale tra pannello cieco e pannello in
4 10 Nm Solco sul profilo in alluminio vetro temperato, all’altezza di 550 mm dalla base
Spigolo inferiore sinistro del pannello in vetro
. £0-Nim Nesstin dammo temperato, all'altezza di 50 mm dalla base
Pannello in vetro temperato,
(e NS e all’altezza di 1000 mm dalla base
Pannello in vetro temperato,
s N o all'altezza di 1000 mm dalla base
Giunto verticale tra pannello in vetro temperato ¢
8 10 Nm Soleo sul profilo in alluminio pannello in vetro stratificato, all'altezza di 600 mm
dalla base
i Spigolo inferiore sinistro del pannello in vetro
9 10:Nm N stratificato, all’altezza di 50 mm dalla base
Formazione di crepa circolare @ 425 mm
10 10 Nm | €0 propagazione a raggiera. Nessuna Pannello in vetro stratificato,
perdita di detriti. Nessun danno all’altezza di 900 mm dalla base
pericoloso
Formazione di crepa a raggiera senza A 3
S acAs et I Pannello in vetro stratificato,
H 10N perdita, i detr_m. N all'altezza di 900 mm dalla base
pericoloso

Ru'lﬂ;l?r.'n"r'r i Prova N=: 8224/RPI8
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Fig. 13: Punti di impario nella configurazione con profilo sottle
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Fig. 14: Punti di impatto nella configurazione con profilo standard
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7 Folografie del campione sottoposto a prova e dell’assetto

5o

Foto 2: Particolare impatto da corpo duro su pannello vetrato
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Foto 3: Configurazione con profilo standard dopo installazione sul telaio di prova

Foto 4: Prova d'uro con corpo molle da 50 kg

Rapporio di Prova N°: 6224/RP/I8

ITC-CNR Pagina 23 di 24 ._a



ITC[=)
8 Classi attribuite

Classificazione secondo i criteri di valutazione indicati nella ETAG 003 nelle prove di resistenza agli Urti di
sicurezza ¢ agli Urti di funzionalith condotte secondo UNI ISO 7892, ISO/DIS 7893 ed ETAG 003:

CONFIGURAZIONE PROFILO SOTTILE

e Categoria d'Uso IV su pannelli ciechi negli urti con corpo duro (sfera da 0,5 kg) per la valutazione del
danno funzionale.

« Categoria d'Uso IV su pannelli in vetro temperato negli urti con corpo duro (sfera da 0,5 kg) per la
valutazione del danno funzionale.

e Categoria d’Uso 1V su pannelli in vetro stratificato (elementi vetrati di semplice sostituzione) negli urti
con corpo duro (sfera da 0,5 kg) per la valutazione del danno funzionale.

» Categoria d’Uso IV sull'intero sistema negli urti con corpo molle (sacco da 50 kg) per la valutazione del
danno funzionale.

o Categoria d’Uso 1V sull’intero sistema negli urti con corpo duro (sfera da 1 kg) per la valutazione del
danno strutturale.

e Categoria d’Uso IV sull'intero sistema negli urti con corpo molle (sacco da 50 kg) per la valutazione del
danno strutturale.

CONFIGURAZIONE PROFILO STANDARD

e Cateporia d’Uso IV sull’intero sistema negli urti con corpo duro (sfera da 0,5 kg) per la valutazione del
danno funzionale,

e Cateporia d’Uso IV sull’intero sistema negli urti con corpo molle (sacco da 50 kg) per la valutazione del
danno funzionale.

# Categoria d'Uso IV sull’intero sistema negli urti con corpo duro (sfera da 1 kg) per la valutazione del
danno strutturale.

+ Categoria d'Uso IV sull'intero sistema negli urti con corpo molle (sacco da 50 kg) per la valutazione del
danno strutturale.

9 Limitazioni

Questo RP non rappresenta né una valutazione di idoneita all'impiego né un certificato di costanza di prestazione
del prodotto. 1 risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Responsabile della Prova
Sig. Riccardo Zanoni

Operatori /’ GMJ?JE % Responsabile del Laboratorio
Sig. Riccardo Zanoni Ing. Giovanni Cavapna

Per. ind. Fabio Montagna

Direttore
Prof, ing. Antonio Occhiuzzi
/
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