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Campione sottoposto a prova

Kit partizione interna non portanie

“TAURLUS"™

Il rapporto é composto da n. 4 (quattro) pagine e pud essere riprodatio solo integralmente.
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Data campionamenta

de

Data ricevimento campioni Data inizio prove

0B/03/18 09/04/18

1- Deserizione del campione sottoposto a prove
Produttore: CENTRUFFICIO LORETO S.p.A via Andrea Doria 17 Milano

Prodotio: Kit partizione interna non portante “TAURUS™

Descrizione e caratteristiche dei componenti come dichiarato dal richiedente!

= — —

La partizione & costituita dui seguenti componenti: guida inferiore, guida superiore, montante, traverso, pannello di tamponamento,
guamizione, piedino inferiore regolabile a vite, pressore superiore, gancio per pannello, ganci per fissaggio montanti /iraversi,
pannello isolante interno, angolo regolabile, profilo terminale

lamiera di acciaio !h‘ll:i pressopiegata, pretratiata d

Spessare 6/10
Sezione: 62 % 30 mm

Lunghezza:

lamiera di acciaio zincato, pressopiegata, pretrattata con fosfato di ferro
Spessore: 6/10
Sezione: 62 x 55 mm

3000 mm

lae l:li r.l zincato tubolare, pressopiegato, saldato, asolato

10/10

32 x 58 mm

lamiera di acciaio zincato, tubolare, pressopiegato, asolato

3136 e 3584 mm_

Spessore: 10/10
Sericne: 32 x 58 mm
Lunghezza: 453mm, 953 mm

| pannell in truciolare nobilitato (finftura bianco, betulla, grigio chiaro), composta

da particelle di legno, legate con resine, forati sul lato posteriori per aggancio a
struttura, con bordi perimetrali in abs, con finitura spessore 2 mm, privi di
formaldeide

Spessore: 18 mm

€13021

SRR 0% S8 X ST J SON LTk 08 x 20N S0 i 10002 S s ALHR 2 <50 i

PVC marbide e PVC rigido fonoisolante per montante e traverso

R 2
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ISHOLrock 40

Fibre in lana di roccia assemblate in pannelli con legante, silicio, e alic minerale,
senza rivestimento

Spessore; 40 mm
Dimensiani: 870 x 1025 mm
Densita: 40 kg/mc

.. du feazione Il __

| AL

TuhnllrI |I'I estruso di lHumInin EN AW-EI:IED con praﬁln alluminio da an:umre al

Matnrrale,
tubolare con posizione variabile, finitura anodizzato (spazzolato + argento chimico)
Diametro: 55 mm

meiuni:

Materiale:

Elﬂueiﬁmmm

hmhﬁ pmssnplnpti in il.lrrliniu 12}'11: verniciata per finitura '.refﬂ:.ulz pnrete

divisoria
Sezione: 104x20 mm
Dimensioni; 3100 e 3400 mm

Codice di identificazione campioni (pannelli di tamponamento):

AD4, AO3, AD6 bianco
Al3. Al4, AlS

ADT, ADS, ADO betulla
Al6, AlT, AlS
A0, AT, A12 gnigio
Al9, A20, A21

2- Modalita di campionamento
| prodotti pervenuti sono stati campionati direttamente dal produttore,
3- Modalita di preparazione dei campioni (montaggio e fissaggio)

I campioni dei pannelli di tamponamento sono stati realizzati nelle dimensioni come previsto dalla EN 11925-
2. | campiomni sono stati posizionati nel porta campioni senza 1"utilizzo di substrau.

4- Condizionamento
Inizio Condizionamento 08/03/18
Fine Condizionamento 09/04/18
5- Modalita di prova

I campioni sono stati provati applicando la fiamma in corrispondenza del bordo mferiore, serie da A04 a A12
(cfr. §7.3.3.2.2 EN IS0 11925-2),

Una seconda seric di campioni, da Al3 a A2l, & stata provata ruotata di 90°, applicando la fiamma in
commispondeniza del bordo inferiore (cfr. §7.3.3.2.3 EN ISO 11925-2)

6- Espressione dei risultati
I risultati sono espressi in conformitd al §8 EN ISO 11925-2.
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T- Risultati di prova e grafici

ITC[=)

Raggiungimento di 150 mm sopra il punto di|Innesco della carta da |

Campione n® Innesca
{Codice applicazione della flamma filiro I
1/ A4 ] Mo Mo
2ADS Si No No
3/ A D6 ] No No
4 A O7 Si No MNo
5 A D8 Si No No
o/ A 09 Si Mo Mo
TiA 1D Si No Mo
ALl Si Mo No
9/ A2 Si No Mo

Osserviioni: necessits spegnimento

Tempo di applicazione della fiumma: 30s

Tabella 1: Applicazione della fiamma sul bordo inferiore

Campione n® | Innesco Raggiungimento di 150 mm sopra il punte di|lonesco della carta da

feodice applicazione della flamma filtro

1A 13 51 No MNo
NAl4 Si Mo Mo
JAILS Si No No
4 Ale Si No No
5AIl17 S No Mo
o AlR Si Mo Mo
TALS S No Ma
8 A2 Si No No
9 A2l Si No Mo

Osservarioni: necessila_spegnimento

Tempo di applicazione dells flmmma: 30s

8- Limitazioni

Tabella 2: Applicazione della fismma con il campione ruotato a 90°

Questo rapporio di prova non rappresenta una valutazione di idoneita all’'uso né un certificato di conformita del
prodotto. 1 risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova. | risultati di prova sono
relativi al comportamento dei campioni di un prodotto in condiziomi particolan di prova; essi non possono essere
intesi come il solo criterio per la valutazione del potenziale rischio di incendio del prodotto nelle condizioni di

utthzzo.
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