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portanti
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Introduzione

Questo Rapporto di valutazione descrive i risultati delle prove che sono state condotte per valutare
il kit di partizioni interne (IPK) “Taurus” immesso sul mercato da Centrufficio Loreto S.p.A., in
accordo con le caratteristiche essenziali come specificate nel Capitolo 6 della ETAG 003 Edizicne
2012 (denominata ETAG 003 Edizione 2012 nel prosieguo del testo).

Tutte le prove di questa valutazione sono state condotte in accordo con 1 metodi previsti dalla
ETAG 003 Edizione 2012.

1

3.1

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Il kit “Taurus” & un kit per la realizzazione di partizioni interne non portanti secondo la
definizione data nel § 3.2.1 della ETAG 003 Edizione 2012; esso consiste in una struttura di
acciaio zincato composta da profili perimetrali, montanti verticali e traversi orizzontali alla
quale vengono fissati sia pannelli ciechi a base di legno che pannelli vetrati con doppio vetro
a filo esterno con telaio in alluminio, @ comprende | componendi descritti nel § 1 della
Valutazione Tecnica Europea corrispondente, che sono prodotti in fabbrica da fornitori e
immessi sul mercato dal Produttore. Lo spessore totale nominale della partizione (parete
divisoria) & di mm 100.

INDIVIDUAZIONE DELL'USO PREVISTO IN ACCORDO CON LA ETAG 003 UTILIZZATA
COME DOCUMENTO DI VALUTAZIONE EUROPEO (EAD)

Le partizioni realizzate con “Taurus” sono destinate all'utilizzo come partizioni leggere
ricollocabili per uffici ed edifici pubblici (Tabella 1 ETAG 003, Categorie A-B, C1-C4 e D1-D2),
con un range di temperatura media dell'aria tra 5° C @ 35° C e un range di umidita relativa
media giornaliera dell'aria tra 20% U.R. e 75% U.R.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO E RIFERIMENTO Al METODI USATI PER LA SUA
VALUTAZIONE

BWR 2: REAZIONE AL FUOCO

La reazione al fuoco del sistema di partizione interna “Taurus” nella configurazione composta

dagli elementi descritti qui sotto, & stata determinata mediante prova in accordo con il § 6.2 1

della ETAG 003 Edizione 2012, con riferimento alle seguenti norme: EN 1SO 11925-2, EN

13238, EN 13823.

La configurazione di “Taurus” sottoposta a prova, composta da moduli ciechi con:

« pannelli di particelle di legno legate con resina, finitura melaminico, spessore mm 18,
con bordi in ABS

« guarnizioni in PVC sugli elementi strutturali verticali e orizzontali

« tra pannelli a base di legno contrapposti, pannelli in lana minerale, non rivestiti, spessore
mm 40 con densita 40 kg/m®

ha ottenuto i risultati illustrati nella Tab. 1 alla pagina seguente.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ER dellETA 18/0872018 — vO1 del 180772018

amen Risultati i |
; Media dei valori | Conformita ai -
Metodo di prova Parametro car::;nn'r dei parametri | parametri di Ragfa;::lu bl
Srouel continui | tipo discreto |
(m) (SI/No)
EN ISO 11925-2 | Fs<150 mm - Si |
Applicazione 6226/RP/8 |
fiamma 30 s 12 ITC datato
Gocciolamento | Innesco carta filtro — Si 24/04/18
EN 13823 FIGRAQ 24,5750 Wis 180.34 Si
THReos<15 MJ 16.38 No
LSF<bordo — Si 6227/RP/18
SMOGRA=180 3 5.55 Si ITC datato
m/s’ 24/04/18
TSPg0ce<200 m* £3.48 Si
|fs10s = Si

Tab.1: Reazione al fuoco: risultati dell'|IPK “Taurus”

In accordo con la EN 13501-1:2007+A1 I'lPK “Taurus" nella configurazione sottoposta a prova
puc essere classificato come segue (tab. 2):

Comportamento Produzione di Gocciolamento Rapporto di
| al fuoco fumo classificazione
’ 6228/RC/MAITC
Euroclasse D = |8 2 i d 0 datato 24/04/18

Tab.2: Reazione al fuoco: classificazione dell'|PK *Taurus”

Nelle tabelle dell'Allegato 1 @ indicata la classe di reazione al fucco dei singoli componenti
del kit.

BWR 2: RESISTENZA AL FUOCO
MNessuna Prestazione Determinata.

BWR 3: RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE
MNessuna Prestazione Determinata.

BWR 3: PERMEABILITA AL VAPORE D'ACQUA
MNessuna Prestazione Determinata.

BWR 3: PERMEABILITA ALL'ACQUA
Non pertinente.

BWR 4: RESISTENZA Al CARICHI DINAMICI

La resistenza ai carichi dinamici delllPK “Taurus® per quanto riguarda il danno di tipo
strutturale & stata determinata in accordo con il § 6.4.1 della ETAG 003, con riferimento alle
seguenti norme; 1SO 7892, ISO/DIS 7893. La classificazione & stata effettuata facendo
riferimento alle Categorie d'uso della ETAG 003 Edizione 2012.

Tra le differenti versioni incluse nellAbaco e/o descritte in termini tecnici e di installazione dal
Produttore, ITC-CNR ha scelto alcune configurazioni che sono state considerate le pil
sfavorevoli per questa prova. Secondo questa ipotesi iniziale, i risultati di prova descritti nel
dettaglio qui sotto sono applicabili a tutti i moduli e configurazioni di “Taurus” fino all'altezza di
mm 3100.

Le altezze dei campioni di partizione “Taurus” sottoposti a prova sono indicate nella Tabella 3.
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Resistenza ai carichi dinamici Racistonza al Ras&sﬂtﬁ::a al
danno
strutturale da c.::ou:‘:!r'?: d?m Rapporto di
carico d'impatto P mﬁi_ prova
di corpe malle — sfmrl::i?amiaio
—— = icdhutiads, da1kg
Tenrgglgmchl larghezza cm 100 con layout Va IV a
H mm 3100 400 Nm 10 Nm
Moduli vetrati con vetro dopplo con profilo
“normale” in alluminio larghezza cm 100 con IVa Va Eﬁ%’"f;ﬂ:uﬂ
layout verticale 400 Nm 10 Nm 23/04/18
H mm 3100
Moduli vetrati con vetro doppio con profilo saottile in WV a Va
alluminio larghezza cm 100 con layout verticale
H mm 3100 400 Nm 10 Nm

Tab. 3: Resistenza ai carichi dinamici (danno strutturale): classificazione dellIPK “Taurus®

3.7 BWR 4: RESISTENZA Al CARICHI VERTICALI ECCENTRICI

MNessuna Prestazione Determinata.

3.8 BWR 4: RESISTENZA Al CARICHI STATICI ORIZZONTALI LINEARI

Nessuna Prestazicne Determinata.

3.9 BWR 4: SICUREZZA AL CONTATTO PER | DANNI A PERSONE

La geometria dell'IPK “Taurus® non presenta bordi taglienti @ acuminati & non vi & rischio di
abrasione o di taglio di persone o abiti personali originato dalla natura delle superfici.

3.10 BWR 5: POTERE FONOISOLANTE
Il potere fonoisclante del sistema di partizioni interne “Taurus® é stato determinato mediante
prova per diverse configurazioni nella variante “Taurus dB” in accordo con il § 6.5.1 delia
ETAG 003 Edizione 2012, con riferimento alle seguenti norme: EN ISO 10140-2; EN I1SO 717-
1. | risultati di prova sono riportati nella Tabella 4.

Misura dell'isclamento acustico

R«
dB

C | Cy | Rapporto di prova
dB | dB

Moduli ciechi di “Taurus dB", larghezza cm 100 wide, con

pannelli a base di legno spesscre mm 18 thick, finitura a4 | 2 | g | QOODCACUWT_1
melaminico, con al loro intermo uno strato di prodotto isolante CSl datato 10/03/17
*ISHOLsint DUQ massa”

Moduli vetrati con doppio vetro di “Taurus dB", larghezza cm

100, con vetri stratificati di lipo acustico - 33.1 su un lato @ 33.2

sull'altro lato - pill fasce laterali cieche con pannelli a base di| 43 | 2 | -7 g%?%fgﬁ?&g;ﬁ
legno larghezza cm 40, cen al loro interno une strato di predotto

isolante “ISHOLsint DUO massa”

Tab. 4; Potere fonoisolante: R,,, Ce C; dellIPK "Taurus dB"

3.11 BWR 5: POTERE FONOASSORBENTE
Messuna Prestazione Determinata.

3.12 BWR 6: RESISTENZA TERMICA
Nessuna Prestazione Determinata.

3.13 BWR 6: INERZIA TERMICA
Nessuna Prestazione Determinata.
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3.14 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RESISTENZA Al CARICHI DINAMICI

La resistenza ai carichi dinamici dell'lPK “Taurus" per quanto riguarda il danno di tipo
funzionale & stata determinata in accordo con il § 6.7.1 della ETAG 003, con riferimento alle
seguenti norme: |1SO 7892, ISO/DIS 7893. La classificazione & stata effettuata facendo
riferimento alle Categorie d'uso della ETAG 003 Edizione 2012.

Tra le differenti versioni incluse nellAbaco elo descritte in termini tecnici e di installazione dal
Produttore, ITC-CNR ha scelto alcune configurazioni che sono state considerate le pil
sfavorevali per questa prova. Secondo questa ipotesi iniziale, i risultati di prova descritti nel
dettaglio qui sotto sono applicabili a tutti i moduli @ configurazioni di “Taurus” fino all'altezza di
mm 3100.

Le altezze dei campioni di partizione “Taurus” sottoposti a prova sono indicate nella Tabella 5.

Resistenza ai carichi dinamici Resislenza al Resistenza al
danno funzionale | danno funzionale
da carico da carico d'impatto | Rapporto di
dimpatto di di corpo duro— prava
corpo molle — sfera d'acciaio da
sacco da 50 kg 0,5kg
Moduli ciechi larghezza cm 100 layout
verticale 12I.'|]VN 5 Fl,':
H mm 3100 i i
Moduli velrali con doppio vetro con profilo
*normale” in alluminio larghezza ecm 100 con v v 6224/RP/18
layout verticale 120 Nm 6 Nm ITC datato
H mm 3100 = | 23/04/18
Moduli vetrati con doppio vetro con profilo
sottile in alluminio larghezza cm 100 con \"] \"]
layout verticale 120 Nm 6 Nm
H mm 3100 l

Tab.5: Resistenza ai carichi dinamici (danno funzionale): classificazione dell IPK “Taurus’

Le frecce massime allimpatto e le frecce massime residue nlevate durante la prova sono
illustrate in tabella 6.

Freccia massima nella prova di resistenza al danno funzionale da carico d'impatto di corpo molle -

Sacco da 50 kg

Freccia massima Freccia massima

durante l'impatto residua

mm mm
Moduli ciechi a76 1.5
Maduli vetrati con doppio vetro con profilo “normale” in 359 02
alluminio : | :
Moduli vetrati con doppio vetro con profilo sottile in 39 1 05
alluminio ; '
Nessun danno funzionale

Tab. 6- Resistenza ai carichi dinamici (danno funzionale): freccia massima

3.15 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RESISTENZA Al CARICHI VERTICALI

ECCENTRICI
Nessuna Prestazione Determinata.

3.16 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RESISTENZA Al CARICHI PUNTUALI
Nessuna Prestazione Determinata.

3.17 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RIGIDEZZA DELLE PARTIZIONI PER IL
RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE CERAMICHE
Nessuna Prestazicne Determinata.
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3.18 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RESISTENZA AL DETERIORAMENTO
CAUSATO DA AGENTI FISICI
Prova non richiesta.

3.19 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RESISTENZA AL DETERIORAMENTO
CAUSATO DA AGENTI CHIMICI
Prova non richiesta.

3.20 ASPETTI DI DURABILITA E FUNZIONALITA: RESISTENZA AL DETERIORAMENTO

CAUSATO DA AGENTI BIOLOGICI
Non pertinente.
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Allegato 1 al Rapporto di Valutazione della Valutazione Tecnica Europea 18/0528: Classe di reazione
al fuoco dei componenti dell'lPK “Taurus”

ELEMENTI STRUTTURALIE Classe di
ACCESSORI (GUARNIZIONI E Spessore Materiale reazione
| FISSAGGI al fuoco
Elemento strutturale verticale (montante) imm '
Elemento strutturale arizzontale 1 mm Acciaio zincato secondo EN 10346 Al
(traverso)
Pressore superiore con molla di 25 mm
compensazione (lamiera) | Acciaio zincato DCO3 laminato a A1
Piedino inferiore regolabile a vite {? ﬁ?nT;Ta] fredda (£ 313330)
Profilo perimetrale superiore (quida) 0,6 mm | Acciaio zincato secondo EN 10346, NFD
Profilo perimetrale inferiore (guida) 0.6 mm | Vemiciato con vernice poliestere
Guarnizione con sezione a palloncino per LA
mortint & hravat PVC coestruso morbido-rigido NPD
Gancio per il fissaggio dei traversi ai T & iin Acciaio zincato DCO3 laminate a A1
montanti ] freddo (EN 10130) —_
Tasselli per fissaggio perimetrale parete Tassello in nylonmm @ 6 x L 30 NPD
Biadesivo per fissaggio parete al Nastro biadesivo (double coated) in
pavimento (dimensioni max parete: L mm schiuma di polietilene a celle chiuse NPD
4000, h mm 3000) con adesivo acrilico
PANNELLI DI TAMPONAMENTO, Classe di
TELAIVETRATI E ACCESSORI Spessore Caratteristiche del materiale reazione
(GUARNIZIONI E FISSAGGI) al fuoco
Pannello di particelle di legno legate Formaldeide classe E1 (EN 13888)
con resina con rivestimento in |. 18 mm Contenuto di pentaclorofenclo = 0,8 D-32,d0
nobilitato melaminico e bordi in ABS, | mg/kg (CEN/TR 14823)
Pannello di particelle di legno legate | Formaldeide classe E1 (EN 13986)
con resina, con aggiunta di ritardante Contenuto di pentaclorofenclo < 0,8
di fiamma, con rivestimenta in 18 mm | mg/kg (CEN/TR 14823) B-s2,d0
nobilitato melaminico e bordi in ABS, Marcato CE (Certificato 0987-CPR-
per moduli ciechi 198)
Bordi pannello ABS NPD
Adesivo per incollaggio borde pannello Adesivo poliuretanico NPD
E 0. TR PR sioppea Lega di alluminio EN AW-6060 (EN %
Profilo sottile per telaio con doppio 15088), finitura ancdizzato
Lastre di vetro “Stratobel” per telaio 131 Vetro stratificato (EN 144483) NPD
con doppio vetro ' Marcato CE
Lastre di vetro “Stratophone” efo |
“Optiphon” acustico per telaio con gg; m;h%tgmm (EN 14449) NFD
doppio vetro - : B
: e . Vetro di silicato sodo-calcico di
Ic"::“;‘zd‘ Lem;)puﬂnat" per telaio 5 mm sicurezza temprato termicamente (EN Al
e ) 12150) - Marcato CE .
Guarnizione a palloncino per impiego -5 Y
con profilo per vetro “normale” PVC coestruso morbido-rigido NPD
Guarnizione a palloncino per impfagn iz o
con profilo per vetro sottile PVC coestruso morbido-rigido NPD
Gancio per il fissaggio dei pannelli a 4 mm
base di legno ai montanti ' Acciaio zincato DCO3 laminato a At
Doppio gancio per il fissaggio deitelai | g freddo (EN 10130)
vetrati ai montanti '
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Classe di
PRODOTT! ISOLANTI L";":;‘;’""‘""""" Caratteristiche del materiale | reazione al
fuoco
Pannelli in lana minerale (MW): ISHOLrock 40
o ki Ok WO bog | B 8 A1
oppure Spessare mm 4(}3 rivestt) P I non
- imbustati in buste di polietilene | Densita 40 kg/m
~ Pannello in fibra di poliestere ISHOLsint DUO Pannello in fibra di poliestere
accoppiato a massa plastica | massa spessore mm 25 e densita 50
— Lastra in materiale plastico da Spessore mm 27 kg/m™ con interposta lastra in NPD
accoppiare al pannello in fibra di maleriale plastico spessore
poliestere mm 2 @ massa areica 4 kg/m°
Classe di
GUARNIZIONI - ADESIVI Nome commerciale | Caralteristiche del materiale | reazione al
fuoco
Guarnizione/ guarnizione adesiva per | Polistik EVA EVA (etilene vinil acetato) a
profili perimetrali superiore/ inferiore cellule chiuse; con collante NPD
e sul p_m_'imatrn parete acrilico in versione adesiva
1Iriil‘-.:ﬂl.::—.:mlzu:tnlu adesiva sul perimetro Kronstik Gomma EPDM auto-adesiva NPD
PROFILI DI PARTENZA, Classe di
TERMINALE E PER CONNESSIONI Spessore Materiale reazione al
AD ANGOLO fuoco
Profilo di partenza mm 1,2 Lega di alluminio EN AW-
6060 (EN 15088), NPD
Profilo terminale mm 1,2 preverniciato in continua (coil
coated) Reynolux®
Tubolare e profilo di regolazione per
;g:nessmnl ad angolo dei seguenti Lega di alluminio EN AW-
~ ad angolo regolabile 6060 (EN 15088), finitura Al
— ad angolo a 80° anadizzato
- atre vie |
Classe di
DOO PORTE, PROFILI PER Materiale / ;
PORTE E GUARNIZIONE Spevecre caratteristiche del materiale “ﬁ‘:c“: ol
; . Vetro di silicato sodo-calcico marcato CE '
mm" anta in vetro con bordi 10 mm (EN 572-8) temprato termicamente Al
secondo EN 12150
Pannello composto da due pannelli in
. MDF mm 4 | MDF con rivestimento in laminato e
mmpn'zm:n?&"lﬁ‘:‘%ﬁ + pannello | interposto un pannelio a nido d'ape in NED
T interno mm | cartone, con telaio in massello di abete.
28 Pannelli in MDF: formaldeide classe E1
(EN 13986)
Profili verticali per bordatura
anta porta cieca Lega di alluminio EN AW-8060 (EN Al
Cornice di battuta porta 15088), finitura anodizzato
s;;r:é?nim dibattitaa PVC coestruso morbido-rigido NFD
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