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TAURUS nelle varianti “TAURUS" e
“TAURUS dB”
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14 pagine, inclusi 3 Allegati che
costituiscono parte integrante di questa
valutazione

ETAG 003 edizione 2012 utilizzata come
Documento per la Valutazione Europea
(European Assessment Document-EAD)

Questa Valutazione Tecnica Europea é rilasciata da ITC-CNR in lingua italiana. Evenfuali traduzioni in
altre lingue devono corrispondere esattamente al documento originale rilasciato e devono essere

identificate come tall.

La comunicaziona/trasmissione di questa Valutazione Tecnica Europea, inclusa la frasmissione
glettronica, deve avvenire in versione integrale (ad eccezione di eventuali Allegali confidenziali). In ogni
caso una parziale nproduzione pud essere fatta con il consenso scritto di ITC-CNR (TAB che rilascia).
In guesto caso la riproduzione parziale deve essere indicata come fale.
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PARTI SPECIFICHE

1. DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

“Taurus” & un kit per la realizzazione di partizioni interne non portanti la cui funzione & la
suddivisione di spazi all'interno di edifici ed & progettato e installato in conformita al progetto del
Produttore e alle istruzioni per linstallazione, depositate presso ITC-CNR. Il kit fornisce in
aggiunta prestazioni di reazione al fuoco e di fonoisclamento e presenta le seguenti
caratteristiche.

La partizione “Taurus” (spessore nominale lotale: mm 100) & caratterizzata da una struttura in
acciaio zincato composta da profili perimetrali, montanti verticali e traversi orizzontali, alla quale
vengono fissali mediante ganci sia pannelli ciechi a base di legno che pannelli vetrati con telaio
in alluminio con vetro doppio a filo esterno. | componenti strutturali in acciaio, montanti e lraversi,
sono dotati di guarnizioni in PVC. La partizione & dotata di un sistema di regolazione di livello a
pavimento che consente di compensare dislivelli di circa 20 mm (£10mm.) | moduli vetrati
possono essere provvisti di tende veneziane come accessorio.

“Taurus dB" & la variante di parete con prestazioni di isclamento acustico che presenta lastre in
vetro acustico “Stratophone” e/o “Optiphon”, isolante “ISHOLsint DUO massa” (tra i pannelli a
base di legno) e guarnizioni “Kronstik" e “Polistik EVA".

Per la realizzazione delle partizioni con il kil “Taurus® gli elementi di facciata, assemblabili secondo
un layout verticale, sono organizzati in un abaco dei moduli come da Allegati 1-3. Al fine di
raggiungere |'altezza e la larghezza di progetto, | pannelli ciechi laterali @ superiori vengona ridotti
alla dimensione richiesta nel cantiere di costruzione.

Il kit “Taurus” comprende elementi e componenti che vengono prodotli in fabbrica dai fornitori e
immessi sul mercato dal Produttore. |l Produttore cui e intestata la Valutazione Tecnica Europea
& in ultimo responsabile dell'intero kit.

Il kit consiste del componenti indicati nelle tabelle e rappresentati nei disegni delle pagine che

seguonao’:

ELEMENTI STRUTTURALI E ACCES- Codice
SORI (GUARNIZIONI E FISSAGGI) Fornitore | SPessore Materiale

Elemento strutturale verticale (montante) | F003766 1 mm
Elemento strutturale orizzontale (tra-

Acciaio zincato secondo EN
FOO3766 1 mm 10346

verso)

Pressore supéariore con molla di com- FOO3875 2,5 mm

pensazione (lamiera) | Acciaio zincato DCO03 laminato a

Piedino inferiore regolabile a vite FOO3875 {izi;'rn;} T R

Profilo perimetrale superiore (guida) Eggng? 0.6 mm | Acciaio \zrincato secondo EN
10346. Verniciato con vernice po-

Profilo perimetrale inferiore (guida) Eggg:ﬁ' 0.6 mm | liestere

Guarnizione con sezione a palloncino FO07049 O Basstieamadiia:ridd

per montanli e lraversi

Gancio per il fissaggio dei traversi al Acciaio zincato DCO03 laminato a
montant F003875 1,5 mm freddo (EN 10130)

Tasselli per fissaggio perimetrale parete FOD1656 Tasselloinnylonmm @6 x L 30
Biadesivo per fissaggio parete al pavi- Nastro biadesivo (double coated)
mento (dimensioni max parete: L mm FOD4082 in schiuma di polietilene a celle
4000, h mm 3000) chiuse con adesivo acrilico

Tab. 1; Elementi strutturali e accessori

' | Produttore, sotto la propria responsabilila, pud variare i fomniton di un components, ma solo a condizione che le caratterstiche @
Ie prestazioni del nuovo components @ le prestaziont finali del sisterma non cambino assolutamente. Queste modifiche devono essers
pienamenta registrate allintamo dal sistema di controlio della produziona di fabbrica, allo scopo di garantire piena rintracciabilita.
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Partizione “Taurus”

B  Guida superiore E Pannelli a base di legno fissati con ganci

J  Pressore superiore K1 Ganci per il fissaggio dei pannelli ai montanti

C  Montante verticale C  Profili per telai vetrati in alluminio

A Guida inferiore K2 Asole per inserimento ganci

|  Piedino stabilizzatore regolabile K2 Ganci per il fissaggio dei telai vetrati ai montanti

D  Traverso orizzontale L  Pannello isolante tra due pannelli di particelle di
legno contrapposti

K3 Gangci per il fissaggio dei traversi ai

montanti
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PANNELLI DI TAMPONAMENTO, TE- Codice
LAI VETRATI E ACCESSORI (GUAR- Fornitore Spessore Caratteristiche del materiale
NIZIONI E FISSAGGI)
Fannello di particas 01 tegro Jegate 0o Formaldeide classe E1 (EN 13986)
resina con rivestimento in nobilitato me- FO03675 18 Corfatado di taclorofenclo < 0.8
laminica e bordi in ABS, per meduli cle- G i e
chi ! ma’kg (CEN/TR 14823)
Pannello di particelle di legno legale con Formaldeide classe E1 (EN 13986)
resina, con aggiunta di ritardante di Contenuto di pentaclorofenolo < 0,8
fiamma, con rivestimento in nobilitato FO03675 18 mm | mg/kg (CEN/TR 14823)
melaminico e bordi in ABS, per moduli Marcato CE (Certificato 0987-CPR-
ciechi 198)
Adesivo per incollaggio bordo pannello F003189 Adesivo paliurelanica
Profilo “normale” per telaio con doppio
frsy i il F003526 Lega di alluminio EN AW-6060 (EN
Profilo sottile per telaio con doppio vetro | F003526 by i T e e
Laslre di vetro “Stratobel” per telaio con Vetro stratificato (EN 14449)
doppio vetra FOOT243 334 Marcato CE
Laslre di vetro “Stratophone”™ elo *Opti- .
.. . ; 33.1 Vetro stratificato (EN 14449)
rrt;un acustico per telaio con doppio ve- | F007243 332 Marcato CE
y = : Vetro di silicato sodo-calcico di si-
'&25“';?;;;?:“ Optifloat” per telaiocon | £03g45 | 5mm | curezza temprato termicamente
PP (EN 12150) — Marcato CE
Guamizione a palloncino per impiego :
con profilo per vetro “normale” FOO7049 PVC coestruso morbido-rigido
Guarnizione a pallencino per impiego ol
con profilo per vetro sottile FOO7049 PVC coestrusc morbido-rigido
Gancio per Il fissaggio del pannelli a
i FOO3875 1,3 mm
base di legno ai montanti Acclaio zincato DCO3 laminato a
Doppio gancio per il fissaggio dei telai freddo (EN 10130)
vetrati ai montanti FOOa7a;) 08 mn
Tab. 2: Pannelli di tamponamento, telai vetrati e accessori
Nome commerciale/ |
PRODOTTI ISOLANTI spessore Caratteristiche del materiale
Pannelli in lana minerale (MW): ISHOLrock 40
MW-EN 13162
=i el ISHOLrock 40 bag Marcati CE (pannelli non rivestiti)
oppure Csmsare min 41 Reazione al fuoco Euroclasse A1
~ imbustati in buste di polietilene Densita 40 kg/m?
-~ Pannello in fibra di poliestere Pannello in fibra di poliestere spes-
accoppiato a massa plastica - sore mm 25 e densita 50 kg/m? con
- Lastra in materiale plastico da EHE:':;: n?nl:ﬂzrmaﬁsa interposta lastra in maleriale plastico
accoppiare al pannello in fibra di Id spessore mm 2 e massa areica 4
poliestere kg/m?
Tab. 3: Prodotti isolanti
GUARNIZIONI - ADESIVI Nome commerciale Caratteristiche del materiale
Guarnizionel guarnizione adesiva per EVA (etilene vinil acetato) a cellule
profili perimetrali superiore/ inferiore e sul | Polistik EVA chiuse; con collante acrilico in
perimetro parete versione adesiva
Guarmizione adesiva sul perimetro vetri | Kronslik Gomma EPDM auto-adesiva

Tab. 4: Guamizioni & adesivi
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“Taurus” versione cieca

sez. verticale nodo superiore
! Guida superiore

Presscre superiore con molla

Pannello a base di legno

Pannello isoclante

Traverso orizzontale

Guarnizione in PVC

Piedino inferiore regolabile in altezza

Guida inferiore

Mentante verticale

Gangci per fissaggio pannelli alla

struttura

= -1-)

XOrTTMOrrm—m

b

h da 2200 o 3400 mm

ETA 18/0528 - vO1 del 18/07/2018 Flﬂrﬂﬂ:[l'l;.{D



“Taurus™ versione vetrata

sez, verticale nodo superiore

Guida superiore

Montante verticale

Pressore superiore con molla

Pannello a base di legno

Pannello isolante

Traverso orizzontale

Guarnizione in PVC

Piedino inferiore regolabile in altezza

Guida inferiore

Profilo standard per telaio vetrato per

doppio vetro in alluminio

Profilo sottile per telaio vetrato per

doppio vetro in alluminio

F2 Guarnizione a palloncino per vetro in
PVC

F3 Guamizione piccola per vetro in PVC

H1  Vetro stratificato 3+3

H2 Vetro stratificato 3+3

K2  Doppio gancio per fissaggio telai

vetrati alla struttura

@>»-TMormeOm

Gl
(]

h do 2200 a 3400 mmr
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PROFILI DI PARTENZA, TERMINALE E Codice

PER CONNESSIONI AD ANGOLO Fornitore | SPeSsore Niweinle

| Profilo di partenza | F003961 | mm1.2 | Lega di alluminio EN AW-6060

(EN 15088), preverniciato in

| Profilo terminale | F0O03961 mm 1,2 | continuo (coil coated) Reyno-

| lux®

| Tubolare e profilo di regolazione per con-
nessionl ad angolo del seguenti tipi: R iy e
~ ad angolo regolabile FO03526 ¢ L T 8060
- ad angolo a 90° | (EN 15088), finitura anodizzato
- afrevie I

Tab. &: Profili di partenza, terminale & per connessioni ad angolo

2 Angoli e raccordi
1 M1 Tubolare in alluminio
M2 Profilo di regolazione in alluminio
ANGOLO A 90° 2 C Montante verticale

F1 Guarniziona in PVC
P  Profilo di finitura
E Pannello a base di legno

9\ 1
ANGOLO 2
REGOLABILE P,

c\ e
TRE VIE {

TERMINALE =

PARTENZA
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| PORTE, PROFILI PER PORTE | Codice | o .. Materiale /
E GUARNIZIONE Fornitore oo caratteristiche del materiale |
e f Vetro di silicato sodo-calcico marcato
i et e bordl | Fo03045 10mm | CE (EN 572-8) temprato termicamente
secondo EN 12150 i
Pannello composto da due pannelli in
MDF con rivestimenlo in laminato e in-
Anta porta cieca in tamburato, MDF mm 4 + | terposto un pannello a nido d'ape in
bordata verticalmente con profili | FO04449 pannello cartone, con telaio in massello di
in alluminio | interno mm 28 | abete,
Pannelli in MDF: formaldeide classe
, E1 (EN 13986)
Profili verticali per bordatura FOD3526
anta porta cieca Lega di alluminio EN AW-6060 (EN
[ 15088), finitura anodizzato
Cornice di battuta porta F003526 )
| 3“"3*""3'*“"“ o bathota 4 pallon- | poor0d0 PVC coestruso morbido-rigido
Tab. 6: Porte, profili per porte & guamizione
Porte
D Traverso orizzontale
Q Profilo di battuta in alluminio
R1 Anta con telaio perimetrale in
legno e pannelli tamburati
T Serralura
R2 Rivestimento anta in laminato
V  Cemiera
U Profili verticali anta in alluminio
F4 Guarnizione di battuta a
palloncina in PVC
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2. INDIVIDUAZIONE DELL'USO PREVISTO IN ACCORDO CON LA ETAG 003 UTILIZZATA
COME DOCUMENTO DI VALUTAZIONE EUROPEO (EAD)
“Taurus” & destinato all'utilizzo come sistema di partizioni leggere ricollocabili per uffici ed
edifici pubblici (Tabella 1 ETAG 003, Categorie A-B, C1-C4 e D1-D2), can un range di tem-
peratura media dell'aria tra 5" C e 35" C e un range di umidita relativa media giornaliera
dell'aria tra il 20% U.R. @ il 75% U.R. |l Produttore dichiara una vita utile presunta media in
servizio di 25 anni.

2.1 Aspetti rilevanti per le prestazioni del prodotto

Questa Valutazione Tecnica Europea & rilasciata a “Taurus” sulla base di informazioni e dati

depositati presso ITC-CNR che identificano il kit che & stato valutato. Solo | componenti

descritti al paragrafo 1 con caratteristiche in accordo con il paragrafo 3 di questa Valutazione

Tecnica Europea possono essere usali per il sistema “Taurus”.

Lo schema del processo produttivo & depositato presso ITC-CNR. L'imballaggio, il trasporto

e l'immagazzinamento del componenti e degli accessori deve essere tale da proteggere i

prodotti dall'umidita durante il trasporto @ l'immagazzinamento. | componenti devono essere

protetti dai danni e devono essere ben identificati come parti del sistema “Taurus”.

Le informazioni sull'installazione e le raccomandazioni in merito alla qualifica del personale

sono fornite nella documentazione tecnica del Produttore (Manuale d'installazione) ed & sua

responsabilita garantire che le informazioni in merito alla progettazione & all'installazione del
sistema “Taurus” siano comunicate alle persone interessate. Queste infarmazioni possono
essere fornite utilizzando riproduzioni delle rispettive parti di questa Valutazione Tecnica

Europea. La progettazione del sistema di partizione interna deve soddisfare le caratleristiche

del sistema “Taurus” cosi come i regolamenti nazionali, & in particolare quelli relativi al fuoco.

Il sistema deve essere installato in ambienti interni con normali condizioni di temperatura e

umidita (vedere paragrafo 2).

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione della partizione “Taurus” il Produttore

raccomanda di seguire le seguenti istruzioni.

- Mantenere il manufatto pulito con pulizia periodica e appropriata al fine di mantenere le
caratteristiche originarie del prodotio.

- Non usare acqua o detergenti liquidi versati direttamente sulle superfici da pulire,
utilizzare uno straccio inumidito con acqua e detersivi neulri ben strizzato, e prestare
molta attenzione in vicinanza di apparecchiature elettriche.

—  MNon usare getli d'acqua o di detergenti liquidi per la pulizia dei pavimenti, per evitare che
schizzi accidentali possano deteriorare le parti di pareti a conlatto con il suolo.

— Non usare detersivi alcalini o contenenti abrasivi, soda o solventi.

-~ Non usare pomice, pagliette metalliche o abrasivi vari.

— Si sconsiglia 'uso di cere o altri trattamenti protettivi. In caso di necessita, prima di
procedere al trattamento di tutta la superficie, & consigliabile eseguire una prova
preliminare su una zona limitata e nascosta, assicurandosi che il prodotto in questione
non danneggi la finitura dei manufatti e non ne alteri il colore e/o I'opacita.

-~ Non appendere quadri, specchi, lampade ecc. alle pareti senza il preventivo assenso del
Produttore, per evitare danneggiamenti, indebolimenti strutturali e/o pericolosita
derivanti da contatli elettrici non previsti.

- Non sbattere violentemente porte con ante in vetro.

— Le fonti di calore ad elevato irraggiamento, quali stufe e termosifoni, possono
danneggiare le partizioni. Occorre quindi garantire una distanza sufficiente tra questi
elementi.

-~ A volte puo essere necessario un intervento straordinario in quanto ogni edificio &
soggetto a piccoli cedimenti strutturali (che causano alterazioni delle fughe orizzontali e
verticali tra | pannelli di tamponamento).

— E'necessario che il personale addetlo alle pulizie eviti tassativamente |'appoggio di scale
alla parete vetrata.

—  L'uso del detergente deve essere sempre moderato; un uso eccessivo puc causare
infiltrazioni nelle guarnizioni e/o nei profili, generando aloni o macchie sulla superficie
del pannello posta allinterno della parate.
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— Le parti meccaniche devono essere softoposte ad una manutenzione periodica
utilizzando lubrificanti appropriati per le cerniere.

3. PRESTAZIONI DEL PRODOTTO E RIFERIMENTO Al METODI USATI PER LA SUA VA-
LUTAZIONE
Le prove per la valutazione delle prestazioni di “Taurus” sono state svolte in accordo con la
ETAG 003 Edizione 2012 secondo | metodi di prova cola indicali; le prestazioni sono valide
a condizione che | componenti del kit corrispondanco esattamente a quelli descritti al § 1.
BWR Caratteristica essenziale Prestazione
2 Reazione al fuoco
Secondo il Regolamento Delegato (EU) 2016/364 Classificazione
'*'Té'-jﬁlis"i::'dh"pian"':iia'll’t'%i'ﬁéﬁ'&'ﬁ'ﬁéﬁé"ﬁﬁé’s’a}x'r'n'r}i'iﬁ'
finitura in melaminico con bordi in ABS, e pannelli in Iana D-s2,d0
minerale interposti
2 Resistenza al fuoco MNessuna Prestazione Determinata
3 Rilascio di sostanze pericolose Nessuna Prestazione Determinata
3 Permeabilita al vapore d'acqua Nessuna Prestazione Delerminata
3 Fermeabilita all'acqua MNon pertinente
4 Resislenza ai carichi dinamici per quanto riguarda Il danno strutturale: Categorie d'uso
Corpomolle— | Corpo duro-
_ T il 5900 GBS0k | sferadatkg
*Taurus” moduli sia ciechi che vetrati con doppio vetro IVa : IVa
assemblati secondo un layout verticale, fino a i 40Nm  :  10Nm |
un'altezza della partizione di mm 3100 i Catagnria d'Usoiva
4 Resistenza ai carichi verticali eccentrici per quanto MNessuna Prestazione Determinata
riguarda il danno strutiurale
4 Resistenza ai carichi statici orizzontali lineari Messuna Prestazione Determinata
& Sicurezza al contatlo per | danni a persone La geometria del sistema non presenta
bordi taglienti e acuminati e non vi &
rischio di abrasione o di taglio di persone
o abiti personali originato dalla natura
delle superfici
5 Polere fonoisclante: canfigurazioni di parete e relativi valori espressiin dB
Secondo EN IS0 10140-2, EN 150 717-1 i Re i C i Co
“Taurus dB" moduli ciechi, larghezza cm 100, con pannelli a base dilegno ! ; ;
spessore mm 18, finitura melaminico, con al loro interno uno strato di (44dB: -2dB  -6dB
_prodotio isolante “ISHOLsint DUO massa”™ | i :
“Taurus dB" moduli vetrati con doppio vetro, im’ghazza cm 100, con vetri ; ;
stratificati di tipo acustico — 33.1 su un lato e 33.2 sull'altro — pil fasce '43dB | 2dB | -7 dB
laterali cieche con pannelli a base di legno larghezza cm 40, con al loro ; : :
interno uno strato di prodotio isolante "ISHOLsint DUO massa® '
5 Potere foncassorbente Nessuna Prestazione Determinalta
B Resislenza termica Nessuna Prestazione Determinala
6 Inerzia termica MNessuna Prestazione Determinata
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BWR Caratteristica essenziale Prestazione

Resistenza ai carichi dinamici per quanto riguarda il danno funzionale: Categorie d'uso

g |SoRSOTMRSODSTSEWSNS | secoiadig! Sawecadsky..
£ |*Taurus” moduli sia ciechi che vetrati con doppio vetro i v : v

2 assemblati secondo un layout verticale, finoaun'altezza ' __ 120Nm !  &Nm_
_g della partizione di mm 3100 5 Categoria d'uso IV

@

P Resistenza ai carichi verlicali eccentrici per quanto Nessuna Prestazione Determinata

& riguarda il danno funzionale

% Resistenza ai carichi puntuali MNessuna Prestazione Determinata

o Rigidezza delle partizioni per il rivestimento con piastrelle  Nessuna Prestazione Delerminata

= _ceramiche B

2 Resislenza al deterioramento causato da agenti fisici Test non richiesto

i) Resislenza al deterioramento causato da agenti chimici  Test non richiesto

~ __Resistenza al deferioramento causato da agenti biologici_ Non perfinente

4 SISTEMA APPLICATO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTA-
ZIONE (AVCP), CON RIFERIMENTO ALLE SUE BASI LEGISLATIVE

4.1 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione
In accordo con la decisione della Commissione Europea n. 98/213/EC, rivista dalla
decisione n. 2001/596/EC, il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione
applicato a questo prodotto (vedi Allegato V del Regolamento (EU) n. 305/2011) & il
Sistema 3, considerando la Categoria IV per la Sicurezza nell'uso.

4.2 Dettagli tecnici necessari per I'implementazione del sistema AVCP, come previsti
dall'ETAG 003 utilizzata come Documento per la Valutazione Europea - EAD
| dettagli tecnici necessari per I''mplementazione del sistema AVCP sono indicati nel piano
dei controlli, che & depositato presso ITC-CNR.

Rilasciata a San Giuliano Milanese, Italia il 18/07/2018
da ITC-CNR

Prof. ing. Antonio Occhiuzzi
irettore di ITC-CNR
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Allegato 1 ETA 18/0528: Abaco della partizione cieca “Taurus™

MODULO CIECO DA 500 mm

L BRI
$orrr oo lh o I
|
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MODULO CIECO DA 1000 mm
possibilita di inserimentc modulo porta

! [ i
: SRS e
3 é::-:", H
[ - ﬁ 5

a5 H1 -Hz H3
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Allegato 2 ETA 18/0528: Abaco della partizione vetrata “Taurus”

tipologia 02 tipologia 03 tipologia 04
vetro da 2196 vetro da 1108 vetro da 1108
a 2676 mm a 2196 mm a 2676 mm

= DU N e—
- - 1

L 500mm

L 1000mm

ik FRt e
e WY D
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Allegato 3 ETA 18/0528: Abaco della partizione vetrata “Taurus”

tipologia 05 tipologia 06
vetro da 20 a vetroda 20 a
2196 mm 2676 mm

\
. 3
*Om S ¢ Ll
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